
AkroLUBE II 胎圈润滑液
用于轮胎均匀性及动平衡试验机

选用合适的胎圈润滑液对轮胎检测生产线至关重要，有些胎

圈润滑液的成分会:

• 导致接触的金属表面及螺纹孔锈蚀

• 损坏轮辋机具的保护涂层

• 导致设备过早磨损

• 损坏设备

使用 Micro-Poise® 的 AkroLUBE II 胎圈润滑液可以使贵公

司的设备资产投资免受损失，AkroLUBE II 具有极优的质量

性能

• 提高轮胎终检设备的检测重复性精度

• 使检测结果的一致性更好

• 防锈防腐蚀，保护轮辋机具及接触的金属表面

• 材料成分环保及可降解

• 不易燃、无毒、无挥发性有机化合物

• 对皮肤无刺激性

• 广受世界知名的轮胎厂商青睐

• 快干

• 2年货架寿命

订货部件号

57-04476 270 加仑，Tote装, 即用型

57-04472 270 加仑，Tote装, 1:1 浓缩型

57-04477 55 加仑 ，鼓桶装, 即用型

57-04473 55 加仑， 鼓桶装, 1:1浓缩型

AkroLUBE II Tote 装

AkroLUBE II 鼓桶装
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

AkroLUBE II: 12/2023

使用其它品牌胎圈润滑液6个月后的状况 使用 AkroLUBE 胎圈润滑液6个月后的状况

请别在使用胎圈润滑液的事情上犯错，这样会导致机器生锈、腐蚀及糟糕的检测结果，以下图片展
示了使用其它胎圈润滑液对机器的影响。

AkroDYNE 轮胎动平衡试验机下主轴 AkroDYNE 轮胎动平衡试验机上轮辋 ASTEC 均匀性试验机卡盘


