
滚珠丝杆

适用于 D70 均匀性试验机、AkroDYNE® 及 AkroDYNE® Truck 动平衡试验机

滚珠丝杆会随着时间的推移而磨损，从而导致性能故障。由于滚珠丝杠是机器正常运行的关键部件，因

此必须有适当的库存以减少停机时间。我们的Micro-Poise滚珠丝杆有多种规格可供您选择。

功能和优点

•	 耐用

•	 确保质量性能

•	 材料可靠

•	 更换简单

滚珠丝杆

部件号 描述

15-00524 AkroDYNE 上主轴滚珠丝杆,长, 1258mm

15-02321 AkroDYNE/AkroDYNE Truck 上主轴滚珠丝杆,长, 1340mm

15-02322 AkroDYNE Truck 上主轴滚珠丝杆,长, 1440mm

511-4659-00 D70 LTX 负荷轮位移滚珠丝杆, 长 22”

512-4269-00 D70 负荷轮位移滚珠丝杆,长  20”

AkroDYNE/AkroDYNE Truck 上主轴滚珠丝杆 15-02321

D70 负荷轮位移滚珠丝杆512-4269-00
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

售后产品及服务

为了保护和最大限度地提高您的投资回报,Micro-Poise®拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。

我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

•	 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务

•	 备件及精密机具、套件及维修

•	 机器现代化及升级


