
校准用的标准车轮总成

用于ATW 及 VTW 车轮总成均匀性试验机 

校准用的标准车轮总成是一个精密测量工具，需要Micro-Poise®质量工程师定期清洁和检查。校准用的
标准车轮总成(Cal Master)可能由于正常使用过程中的磨损和意外损坏而使其精度超出公差范围。	
经过认证的Cal Master必须确保机器的Dyne 10（精确度）和Dyne 20（可重复性）验证测试能通过。 
 
Cal Master和匹配的砝码必须进行年度校准和认证。污垢的积聚可能会导致您的Cal Master参数指标不
符合技术规范要求。为了方便客户Micro-Poise®会在每个Cal Master上贴上重新认证日期的标签。如果
客户找不到证书，Micro-Poise®可以告知其认证有效期，或发送一份新的质量记录和计划时间表副本。

每次使用前必须对工具进行清洁。Micro-Poise®提供两种类型的工具清洁剂：标准型和环保型；有关	
详细信息，请咨询您的客户服务代表。

功能和优点

•	 Micro Poise®为自己和竞争对手的机器生产校准用的标准车轮总成 

•	 校准用的标准车轮总成的使用包括:

*	 验证偏移量

*	 半径

*	 平面维护

*	 孔的圆度

*	 更换破损的定位器销针

*	 砝码的标准维修（如有）

*	 更换破损的砝码旋钮

校准用的标准轮胎轮辋总成

部件号 产品描述

CERTS-CALASSY 校准用标准轮胎轮辋总成认证的可追溯性

11-23910-1 1加仑罐装清洁剂

11-23910-2 不含危险品的机具清洁剂



凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量
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售后产品及服务

为了保护和最大限度地提高您的投资回报,Micro-Poise®拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。

我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

•	 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务

•	 备件及精密机具、套件及维修

•	 机器现代化及升级


