
更换测力传感器

适用于 Micro-Poise® 均匀性及动平衡试验机

Micro-Poise® 有一系列专门为我们的动平衡和均匀性试验机设计的测力传感器可供选择。我们的测力

传感器设计使配备了我们轮胎及车轮总成机具的检测设备能够实现最佳性能。我们可提供测力传感器更

换套件，以帮助最大限度地减少停机时间并优化更换效率。由于测力传感器是一个关键的机器部件，因

此可靠的零件和备件对于实现工厂所需的效率至关重要。

功能及优点

• 业内最高等级的精度、线性及重复性

• 检测性能广为人知

• 已被使用证实的可靠性

• 始终完美匹配每台机器

FD90/D70 均匀性试验机用的
双轴测力传感器 511-6700-00

带端帽的测力传感器14-00133 AkroDYNE测力传感器57-00059

双轴测力传感器 511-3594-02 双轴测力传感器 510-8255-02
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

测力传感器

零件号 描述 适用机器

14-00133 100 磅石英测力传感器，带端帽 AkroDYNE

57-00059 100 磅石英测力传感器，不带端帽 AkroDYNE

14-01215 500 磅石英测力传感器，带端帽 AkroDYNE Truck

57-06331 500 磅石英测力传感器，不带端 AkroDYNE Truck

511-3594-02 2000 磅双轴测力传感器 ASTEC/D70 LTX

14-00103 500 磅石英测力传感器，带端帽 ATW/VTW/AIT

55-14417 500 磅石英测力传感器，不带端 ATW/VTW/AIT

510-8255-02 1500 磅双轴测力传感器 D70

925-0042-02 1000 磅双轴测力传感器 D70

511-6700-00 6600 磅双轴测力传感器 D90/FD90


