
精密主轴

适用于 ASTEC® 及D70 轮胎均匀性试验机

Micro-Poise提供两种方案处理您现有的主轴:

1) 直接用新组件替换，适用于 ASTEC, D70, D70 LT, D70 SE, D70LTX, D70LTW 均匀性试验机

2) 经彻底检查后，在我们的工厂修理您现有的主轴组件

尽管Micro-Poise的均匀性试验机坚固耐用，可使用多年，但任何机器都会随着使用而产生的磨损，因

而需要维护。磨损的主轴组件降低了机器精度和可重复性性能，导致检测结果不佳，从而损失有价值的

产品或导致产品质保索赔。Micro-Poise保有精密主轴的库存，以使客户从快速生产和运行中受益。从

Micro-Poise购买主轴，客户可以节省时间和金钱。

主轴需要维修或更换的症状

•	 产品检测的重复性结果不可靠

•	 氧化腐蚀影响机器主轴的不圆度

•	 日常标准胎的验证测试很难通过

•	 主轴摇晃

•	 主轴发出研磨的声音

•	 主轴上有任何可见的划痕或凹痕

•	 机器使用时主轴有持续振动

新主轴组件的功能与优点

•	 机器停机时间最少

•	 减少冗长的维修

•	 Micro-Poise 发运预装配的带轴承的全新主轴

•	 易于安装

•	 更长的主轴寿命
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

套件信息

机器型号 新主轴套件部件号

ASTEC 890-7817-00

D70, D70LT, D70SE KIT-512-4440-00

D70LTX, D70LTW KIT-00-00045

维修主轴组件的功能和优点 
如果您有时间和生产的灵活性，可以将主轴返回Micro-Poise工厂进行维修，这可能比购买新主轴更经

济。Micro-Poise 将检查您的主轴组件，并返修或更换必要的部件，以将其性能恢复到原始规格。
 
额外相关的附件, 升级和服务

•	 下部固定的和手动的卡盘调宽组件

•	 主轴驱动器升级

•	 专家安装

•	 赠送的产品包括编码器、皮带、轴鼻适配器和精密轮辋

磨损的 D70 机器主轴和轮辋 带下主轴卡盘调宽组件的D70机器主轴更换


