
可快速更换的大外径 TGIS 验证轮

适用于 ASTEC® 均匀性试验机

可快速更换的大外径TGIS验证轮包含新功能，如径向、上部和下部胎侧面上的单个鼓包和凹痕，尺寸

为2mm。它还包括径向、上胎侧、下胎侧表面各自2mm的不圆度。 
 

记录验证轮上的已知几何特征，并将其与TGIS系统激光传感器提供的测量值进行比较。该比较确保了

多台配备TGIS的机器之间的正确测量和对齐，从而允许配方共享。此外，轮胎终检操作中的设置和维

护成本也有所降低。

功能

• 轮外径30.25” (768mm)

• 增加了径向鼓包和凹陷几何特征

• 该工装坐落安装在均匀机下主轴锥鼻上并由一个带螺纹的手柄固定。

• 重50 lbs (22.5kg), 木箱包装发运

优点

• 当轮辋直径小于25英寸时，提供了一种无需拆除下轮辋就能进行TGIS验证的方法

• 大大减少了执行验证的时间和精力

• 验证轮采用喷砂处理和黑色阳极氧化6061-T6铝合金

大外径验证轮
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

售后产品及服务

为了保护和最大限度地提高您的投资回报,Micro-Poise®拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。

我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

• 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务

• 备件及精密机具、套件及维修

• 机器现代化及升级


