
AIT 25”胎圈直径升级套件

适用于最大胎圈直径为20英寸的AIT型动平衡试验机

AIT型动平衡试验机于2002年问世，其可处理的最大胎圈直径为20英寸。为了满足客户的需求，我们提

供了一个升级套件，零件号为11-38151,可将最大胎圈直径增加到25英寸。增加AIT的胎圈直径使您的

机器更加灵活。使用AIT 25“胎圈直径升级套件，您的机器可以测量更大范围的轮胎。

特色和优点

•	 增加传动系统皮带的宽度

•	 增加脱胎器的处理能力

•	 增加了气帘系统的调节能力

•	 通过更新WinMPX系统以限制最大充气压力，从而在测量较大轮胎时，使机具分离的风险降	 	

	 			 至最低

更新的的皮带驱动系统

增加的气帘行程
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

售后产品及服务

为了保护和最大限度地提高您的投资回报,Micro-Poise®拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。

我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

•	 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务

•	 备件及精密机具、套件及维修

•	 机器现代化及升级


