
Coll-Tech X-光机 ADR软件

Coll-Tech X-光机ADR软件是Micro-Poise®系列X光图像检测和自动缺陷识别 (ADR)工具箱模块的基石产

品。 

Coll-Tech X-光机 ADR软件是唯一一个除了能够识别帘布层外，还能识别最多三层缓冲层的自动缺陷

识别系统。该产品检测、跟踪和分离任何轮胎层中的每根钢丝帘线，并计算三维轮胎指标参数

•	 Coll-Tech X- 光机ADR软件是业内运行最快的产品。ADR自动检测X-光图像呈现的所有轮胎和

轮胎所有区域的异常。它自动识别轮胎区域、角度和距离，而与轮胎类型无关。Coll Tech X-光机 

ADR软件是应用于所有Micro-Poise® X-光机的特色检查和缺陷识别系统。

•	 Coll-Tech X- 光机 ADR软件也可用于其它品牌X-光机的图像系统。基础产品完全能够检测胎圈

失调、缓冲层偏心、胎体帘布层排列（如搭接打开或钢丝帘线接触）以及异物等。Coll-Tech X-光
机 ADR软件测量实际值。它允许操作员设置报警限值的公差值。

Coll-Tech ADR: 用于TBR轮胎



Coll-Tech X-光机ADR软件提供:

Coll-Tech X-光机的ADR 软件是每一家轮胎制造商的必要解决方案，他们希望确保只有最好的子午线轮胎才能发

运给客户，无论它是乘用轮胎、卡/客车轮胎，还是越野轮胎。

•	 轮胎查查器模块  - 这使操作员能够快速查看Coll Tech X-光机ADR软件所发现的任何具体的轮胎缺陷

•	 与X-光机及PLC的通信。Coll Tech X-光机ADR软件能够通过其通信模块与所有Micro-Poise® X-光机，		

	 以及其他第三方的X-光机一起运行操作。

•	 客户配置菜单 – 这允许操作员设置外观及公差限值

•	 轮胎数据库及配方管理

•	 可收集历史信息，并提供统计数据分析

Coll-Tech 工具箱旨在满足彻底检查子午线乘用车轮胎或卡/客车轮胎的生产要求。测量和侦查模式主要针对以

下轮胎结构部件。

胎圈包布区

自动侦测边缘紊乱、帘线距离、帘线数量、帘线角度
及帘线密度

缓冲层区

自动侦测缺层、边缘紊乱、帘线距离、帘线数量、帘
线角度及帘线密度

气泡

侦测胎侧及胎圈包布内的气泡

胎圈包布区的RFID芯片侦测

检测位置、角度、数量及尺寸



帘布层

自动侦测帘线间距、S-形缺陷、帘线角度、帘线交叉、
帘线断开、帘线密度、帘线数量及异物

检测区域定中心及对齐

根据橡胶轮廓线侦测轮胎的实际中心线、缓冲层对
齐、胎圈包布相对于胎圈的对齐、帘布卷边相对于胎
圈的距离，以及缓冲层相对于标称中心位置的偏移 

帘布卷边

与胎圈的距离、边缘紊乱、帘线间距、帘线数量、帘
线角度及帘线密度

胎圈

自动侦测胎圈宽度失调、包布至胎圈的距离
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凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

售后产品及服务

为了保护和最大限度地提高您的投资回报,Micro-Poise®拥有一个在行业中无与伦比的全球售后产品和服务网络。

我们反应迅速、经验丰富的团队将在成本节约、性能和可靠性方面超出您的预期。

•	 设备启动、持续维护、预防性和预测性维护及培训的技术服务

•	 备件及精密机具、套件及维修

•	 机器现代化及升级


